
Kemikál ÖKO  var siliconic pt. fatade 

Vopsea hidrofuga pe baza de var,  usor de procesat  pt. exterior,. 

Volum net: 14 litri 

Domeniu de utilizare 

Vopseaua este potrivita pt. vopsirea suprafetelor noi de beton, cu vechime de cel putin 28 de zile, sau a 

tencuielilor vechi și noi pe bază de var sau var-ciment. Poate fi folosită atât in interior, cat si in 

exterior. 

Pregatirea suprafetei 

Suprafața de văruit trebuie sa fie solidă și curată (fără urme de ulei, vopsea, reziduuri de vopsea) 

Repararea tencuielilor, daca este necesar, trebuie efectuata cu un material cu absorbtie asemanatoare 

cu suprafata originala. Aplicarea pe o suprafata cu o capacitate diferita de absorbtie poate provoca pete 

pe pelicula de var colorat. 

Nu aplicati vopseaua in conditii meteo nefavorabile: ploaie, soare puternic,ceata, vant. Temperatura 

aerului si a suprafetei de vopsit trebuie sa fie de min.+5 grade si max. +30 grade. 

Produsul poate fi aplicat cu pensula si cu rola, dupa o amestecare intensa. Pentru primul strat se 

recomanda diluarea cu 10-15%, iar pentru cel de al doilea cu 5-10% apa. 

Se vor asigura min. 4-6 ore de uscare intre cele doua straturi de vopsea. 

Pasta de colorat folosita pt. colorarea vopselei se amesteca mai intai cu putina apa, si apoi cu o 

cantitate mica de vopsea. Nu este recomandat sa depozitati vopseaua deja colorata. 

Uneltele de lucru pot fi curatate cu apa, inaintea uscarii vopselei. 

Putere de acoperire : aprox. 8mp / litru / strat. 

Nr. de straturi recomandat: 2-3 straturi. 

 

Inainte de utilizare, cititi cu atentie informatiile despre produs.  

SANATATE SI PROTECTIA MEDIULUI 

Ingredient determinant de pericol: 

≥ 10% în greutate hidroxid de calciu (nr. EINECS 215-137-3) 

 

  GHS05 

                              PERICOL 

 

Atentie fraze H: 

H315 Provoaca iritarea pielii 

H318 Cauzeaza vatamarea grava a ochilor. 

 

Fraze de precautie; 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / 

protecție a feței 

P305 + P351 + P338 + P310 CONTACTUL CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva 

minute. Îndepărtarea lentilelor de contact, dacă este cazul, daca poate fi rezolvată cu ușurință. 

Continuați clătirea.Contactați imediat un medic  



P302 + P352 IN CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apa 

Produsul rezidual, după solidificare, trebuie tratat ca deșeu de construcție, codul EWC: 17 09 04. 

Codul EWC pentru ambalajul contaminat: 15 01 10 *. 

 

Trebuie respectate măsurile generale de protecție și igienă în domeniul ocupației. 
În cazul scurgerilor, clătiți produsul cu un material care leagă lichidul. 
Este interzis turnarea reziduurilor de vopsea in apa curgatoare si in canal. 
 

FIȘA DE COMBATERE A INCENDIILOR: Nu este inflamabil. 

 

DEPOZITARE: la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 25 ° C. Pericol de inghet! 

 

UTILIZARE: în ambalaje originale, nedeschise, la 12 luni de la data fabricației. 

 

PRODUCĂTOR: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. 

Importator și distribuitor: Decorator SRL 

 

Valoarea limită a UE pentru acest produs (A / c): 40 g / l (2010) 
Acest produs conține până la 30 g / l de VOC 

 

DATA  FABRICAȚIE (an, lună, zi): a se vedea  pe ambalaj 

 

 


